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１．はじめに 

  ＭＡＺＥＬ-αはアニオン系ポリマーを主成分とした残土改質剤です。 

 ＭＡＺＥＬ-αは優れた増粘効果と保水性を持ち「汚泥」として処分する発生土を

埋土、盛土材料として再利用できます。 

 

２．ＭＡＺＥＬ-αの特徴 

○ 液状であるため汚泥に対して溶解性が早く、粉末のものと比べ改質時間が短縮

されます。 

 

○ ＰＨが中性であるため、水質汚濁防止法の排水基準値以内のＰＨ(5.8～8.6)

の改良土が得られます。 

 

○ 高濃度の液状ポリマーであるため、少量の添加で改良効果が得られます。 

 

○ 高分子ポリマーとして安定した性質を持ち、腐敗や分解を起こすことはありま

せん。 

 

○ セメント系固化材との併用で強度が得られます。 

 

３．性状 

（１）主成分 アクリル系ポリマー 

 

（２）性状  (イ)外観・・・・・乳白色液体 

       (ロ)比重・・・・・１．０６±０．２ 

       (ハ)ＰＨ・・・・・６．０～７．５ 

       (ニ)粘度・・・・・４００±１００ ｍPa･s 

 

 

 

 



４．土質別による添加量とコーン指数 

  砂 質 土     

ＭＡＺＥＬ-α １㎏ 

   固化材 ４０kg  コーン指数 ３時間後 500ＫＮ／㎡ 

    
 

砂質シルト土 

   ＭＡＺＥＬ-α １㎏ 

固化材 ４０kg  コーン指数 ３時間後 200ＫＮ／㎡ 

 


